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La commission de Récolement des dépbts d'ceuvres dieciennement présidée par
Jean Maheu et aujourd’hui par Jean-Pierre Badysailder maitre a la Cour des comptes, a
reconnu, des le début des travaux menés par GerelRavaux avec le soutien de Jean-
Wilfried Pre, ancien secrétaire général de la CRDCAtérét de l'identification des biens
culturels par un marquage raisonné. Elle a doné jutde d’entamer une recherche pouvant
conduire a une homogénéisation des pratiques dguage des collections publiques.

La commission de récolement a mis en place, en,208€ commission spécialisée
dont elle a confié la présidence successivemermaa-René Gaborit, conservateur général
honoraire du patrimoine, anciennement chargé dart&pent des sculptures du musée du
Louvre, a Jean-Pierre Mohen, conservateur générglattimoine, directeur du département
du patrimoine et des collections du musée du Quanlg, puis a Christiane Naffah,
conservateur général du patrimoine, directrice @ut@ de recherche et de restauration des
museées de France, assistés de Genevieve Ravaparteap de la commission marquage.

La commission marquage est chargeée :

de favoriser urmarquage raisonnédes collections publiques afin de préserver leur
intégrité et de faciliter leur identification et,
de mettre en place upeocédure d’agrément des produits de marquage

Pour mener a bien ces travaux, trois catégoriestifimelles deproduits de
marquage des biens culturels mobiliers ont été distinguées

les marquages wentification, marquages traditionnels des numéros d’inventaire
(encres, crayons, marqueurs, peintures, étiguadiessives),

les marquages dgestion qui font appel aux technologies récentes et atilisdes
outils d’identification automatique (étiquettes eaabarres et radiofréquences),

les marquagesécuritaires pour identifier les ceuvres, notamment en cas ae v
(encres a base de pigments a caractére sécurigaihgiques d’'imagerie scientifique).

La commission marquage a ensuite considéré guiellgourrait atteindre ses objectifs
que lorsqu’elle disposerait d'une expérimentatidnective sur les produits de marquage
existants. Un programme d’essais des produits dguage d’identification et de gestion a
éte élaboré avec le concoursldaboratoire national de métrologie et d’essai§LNE) et du
Centre de recherche et de restauration des musées Brance(C2RMF). Ce programme a
été financé par la Mission de la recherche et deedanologie (MRT) du ministere de la
Culture et de la Communication, avec la particgpatiu C2RMF.

La premiere phase d’essais du programme permis d’établir deux cahiers des
charges portant respectivement sur les produitditivanels de marquage et sur les
« nouveaux marquages ». Les principaux critereguddification retenus lors de ces essais
portaient sur la facilité d’application des produieur lisibilité, leur adhérence, leur innocuité
vis-a-vis des supports, leur résistance au visdligent et aux tentatives d’effacement, et ce
guelles que soient les conditions de conservatiobieh marqué.
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La deuxieme phase expérimentale&lu programme, qui s’est conclue en 2005, a
permis de valider le protocole de qualification gesduits de marquage d’identification et de
gestion. Ne seront retenus que les procédés deuageqgdont I'application et la lecture
pourront étre gérés de facon autonome par lespeesen charge du marquage.

Les sociétés intérességmr le marquage des collections publiques et mamodes
produits de marquage direct (encres, peinturedref®y des étiquettes adhésives et code a
barres, peuvent désormais faire certifier leurslpits auprés du LNE pour une durée de cinq
ans.

Il est prévu que le C2RMF joue un role de reféetrde contrdle dans le processus de
certification et soit un interlocuteur privilégi@nks les différentes actions & mener.

En parallele, unguide méthodologique :évaluation des produits et procédés de
marquage des collections publiquekit paraitre en septembre 2008. Ce travail se bas
les résultats des tests menés par le LNE avecneooos du C2RMF lors de la création du
protocole de qualification des produits de marquage une enquéte réalisée auprés de dix-
sept musées de France, du Mobilier national etehtr€ des monuments nationaux et sur une
publication de la Direction des musées de France.

Ce guide méthodologique est un outil pratique &efdgion de toutes les personnes
chargées du marquage de collections, pour lestasgidns leur travail, sans pour autant se
substituer a I'expertise des restaurateurs.

La commission marquage prévoit maintenant de :

- mettre en place une veille technologique sur I'étioh des « nouveaux marquages »
(RFID) ;

- maintenir les relations engageées avec les entespris LNE et le C2RMF dans le cadre
de la certification ;

- continuer a échanger des informations avec seslaotgeurs privilégies (C2RMF,
OCBC, directions du ministére de la Culture etal€bmmunication...) ;

- assurer la mise a jour du guide méthodologiqueestant a I'écoute des responsables de
collections et en tenant compte de leurs obsemnaib de leurs pratiques de marquage ;

- prévoir des modules de formation pour les persamesiponsables du marquage ;

- lancer un processus de normalisation des prodwtandrquage des biens culturels
mobiliers en lien avec la commission de normalisathFNOR CNCBC « conservation des
biens culturels » ;

- mettre en forme un répertoire des marques desctiols publiques.

A ce jour, aucun autre travail de cette ampleurétéaréalisé en Europe. La France innove
dans ce domaine et peut devenir la référence eenmae marquage des biens culturels.

Geneviéve Ravaux, chargée de la mission des méteats secrétaire générale du conseil des médiers,
rapporteur de la commission marquage des collegtiobliques :
Mobilier national, 1, rue Berbier du Mets, 750188 &ourriel :genevieve.ravaux@culture.gouv.fr
Michel Dubus, ingénieur d’études, département coaten préventive du C2RMF,
courriel :michel.dubus@culture.gouv.fr
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Ce guide méthodologique est un outil pratiueattdhtion de toutes
les personnes chargées du marquage de collections pufles Il assiste ces responsables
dans leur travail, sans se substituer ni a I'exgees restaurateurs ni aux formations sur le
marquage dispensées par 'administration.

Cet outil, en complément de la certification desdpiits de marquage,
vise ahomogénéiser les pratiques de marquage des collects publiqueset a attirer
I'attention sur la velille technologique des produle marquage.

Le marquage des collections y est abordé de mamétieodologique
et par type de matériaux-supports. Ce travail asebsur I'ensemble de®cherches
documentairesmenées par la commission marquage, sur une ptiblicde la DME, sur les
résultats déssais menés par le C2RMret le LNE?® pour la qualification des produits de
marquage et suane enquétequi résume les pratiques de marquage au sein deegix
museées de France, du Mobilier national et du Cetfgsemonuments nationaux.

Ce document fera I'objet éVolutions et denrichissementsgrace aux futurs
résultats de la certification des produits de maggumais aussi grace aux expériences et aux
observations de toutes les personnes amenées aendeq biens culturels des collections
publiques.

Un complément détude est envisagé pour les puc
radiofréquences dont les performances progresapittament.

© C2RMF

Ce guide méthodologique n’a pas vocation a I'extigites. Certaingorocédés n'y sorJt
pas évoqués comme, par exemplejnesrts, le marquage ADN, la microgravure, le puolle
les paillettes ou encore I'encre invisible

Le marquage idéal n’existe pas et ne dispenseuenna facon, delocumenter le
bien culturel par un dossier scientifique et uneuveoture photographique et
macrophotographique.

Le marquage est toujours sous leesponsabilité du responsable juridiqgue des
collections

\°4

! Rolland-Villemot, B. L’inventaire administratif, un outil de connaissandes collections : la pose du numéro
d’inventaire : préconisationdDMF (Direction des musées de France), 1995.

2 Dubus, M.,Marquage des ceuvres d’art : rapport d’avancemenspt8: premiére partie des essais de qualification
rapport C2RMF, mars 2003.

Dubus, M., Balcar, N., Benoit, C., Colinart, S., Dyval, Hamm, S., Laval, EAnalyse des produits de marquage testés au
LNE, rapport C2RMF, février 2004.

Dubus, M.,Compte-rendu d’essai de 53 marque@2RMF, mai 2006.

% Le Sant, V.Validation du protocole de qualification de produite marquage applicables aux ceuvres dart : migglane
du programme d’essais défini dans le cahier desgdgcontrat d’étude 2002, LNE C 600 X 02, mars 2004.

Ramaz, M.Résultats expérimentaux dans le cadre de la vatidaiu protocole de qualification de produits derqueage
d'identification applicables aux ceuvres d'amE C 620 X 04, décembre 2005.

4 Létude sur la tracabilité des biens culturelsliggble 28 décembre 2004 et liée & I'applicationadeirective 93/7/CEE du
Conseil présente une synthése des différents psoeluirocédés de marquage visibles et invisiblesidee].

Disponible sur : &ttp://ec.europa.eu/enterprise/requlation/goodsidi®37/web_rapport_final_def fr.pef

(consulté le 22.09.08)
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Le marquage des biens culturels doit faire I'olofeine attention particuliere pour
assurer :
- I'identification des biens tout en préservant leur intégrité,
- le suivi de leudocumentation et,
- lagestion des collections
Cette préoccupation est essentielle du fait dekagrandenobilité des ceuvres protégées au
titre du code du patrimoine (dépots, préts d’ceuvrésit de I'obligation faite miventaire® et
derécolement par la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 relativex ausées de France.

|
Inventaire, récolement et documentation des biensrptégés sont des taches essentielles

pour tous les responsables scientifiques des tioltecnationales, des musées de France| des
fonds d’archive% des bibliothéques et du patrimoine archéologiouerotégé au titre des
monuments historiques.

Article L 2112-1 du code général de la propriété depersonnes publiques

« Sans préjudice des dispositions applicables enareatle protection des biens culturels, font partie
du domaine public mobilier de la personne publiguepriétaire les biens présentant un intérét public
du point de vue de I'histoire, de I'art, de I'arol@gie, de la science ou de la technique, notamment

un exemplaire identifié de chacun des documents ldodépot est prescrit aux fins de constitutionne'
mémoire nationale par l'article L. 131-2 du codegmhtrimoine ;

les archives publiques au sens de l'article L. 21du code du patrimoine ;

les archives issues de fonds privés entrées dansodlkections publiques par acquisition a titre oz,
don, dation ou legs ;

les découvertes de caractére mobilier devenuesmedrées propriété publique en application du ctepi
3 du titre Il et du chapitre ler du titre Il dwlie V du code du patrimoine ;

les biens culturels maritimes de nature mobilietesens du chapitre 2 du titre Ill du livre V du eodu
patrimoine ;

les objets mobiliers classés ou inscrits au titnectiapitre 2 du titre Il du livre VI du code du patoine ou
situés dans un immeuble classé ou inscrit et caatda la présentation au public de parties classéa
inscrites dudit immeuble ;

® Raffarin, J.-P.Circulaire du 3 juin 2004 relative au dép6t d'objetart et d'ameublement dans les administratifers
ligne], Journal officiel, n° 159, 10 juillet 2004.

Disponible sur : &ttp://admi.net/jo/20040710/PRMX0407438C.h#nftonsulté le 22.09.08)

6 Arrété du 25 mai 2004 fixant les normes technigaksives a la tenue de I'inventairdy registre des biens déposés dans
un musée de France et au récolenientligne], Journal officiel, n°® 135, 12 juin 2004

Disponible sur : www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/padaas/AIDEMUSEES/arrete-inventaire. pelf
(consulté le 22.09.08)

" Voir annexe p. 41, ’obligation de récolement des collections.

8 DAF (Direction des archives de Franc€jrculaire du 2 novembre 2001 relative & la gestites archives de Franden
ligne], Journal officiel, n° 256, 4 novembre 2001.

Disponible sur : www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFXIT000000774334&dateTextex{consulté le
22.09.08)

® Code général de la propriété des personnes publifereigne], version consolidée au 30 ao(t 2008.

Disponible sur : &ttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cid Textd& GITEXT000006070299&date Texte=20080922
(consulté le 22.09.08)
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les objets mobiliers autres que ceux mentionnéssawi-dessus, présentant un intérét historique ou
artistique, devenus ou demeurés propriété publeuapplication de la loi du 9 décembre 1905 conaetn

la séparation des Eglises et de I'Etat ;

les collections des musées ;

les ceuvres et objets d'art contemporain acquislpaCentre national des arts plastiques ainsi que le
collections d'ceuvres et objets d'art inscrites Iegrinventaires du Fonds national d'art contempordont

le centre recoit la garde ;

les collections de documents anciens, rares ouigugales bibliotheques ;

les collections publiques relevant du Mobilier oatil et de la Manufacture nationale de Sévres. »

Article 2 de larrété du 16 septembre 2004 portantdéfinition des normes
d’identification, d’inventaire, de classement et deconditionnement de la documentation
scientifique et du mobilier issu des diagnostics évuilles archéologiques®

« Le mobilier archéologique se compose des ohjgtsformés par I'activité humaine recueillis lors
de l'opération.

Le mobilier archéologique est mis en état pour éfutdassé, marqué, inventorié. Chaque objet est
référencé par un code identifiant unique, inscetrdaniere discréte et indélébile. Toutefois, leksé
abondantes et homogenes d’artefacts a faible petemformatif individuel et non encore isolées
peuvent étre regroupés en ensembles sous une méexation.

Les mobiliers ayant bénéficié de traitements coraeires particuliers ou en nécessitant sont
explicitement signalés. Leur conditionnement eap&@par type de matériaux et organisé en fonction
des unités topographiques. »

10 Arrété du 16 septembre 2004 portant définition masnes d'identification, d'inventaire, de classetatrde
conditionnement de la documentation scientifiquguetobilier issu des diagnostics et fouilles ambgiques[en ligne],
Journal officiel, n° 226, 28 septembre 2004.

Disponible sur : www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cid Texte=JOREXIT000000627559 (consulté le 22.09.08)
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I # H

On attend d’un produit de marquage direct des numéos d’inventaire qu'il soit :
- facile a mettre en ceuvre,

- lisible sans avoir recours ni a un appareil daulecoptique niade multiples manipulations,
- stable pour ne pas détériorer le support sur lafjast apposé,
- résistant a I'effacement pour limiter les dispans accidentelles de numéros d’'inventaire.

Ces qualités peuvent parfois étre difficiles a attedre completement puisqu’on attend

souvent d’un marquage qu’il soit :

- discret, en particulier pour I'objet exposé ou mgoaphié, mais visible facilement sans
manipulations inutiles,

- réversible, c’est-a-dire qu'il soit possible denfever sans laisser de traces, ou pérenne

7

Les principes essentiels du marquage :

- Ne pas enlever lemnciens numéroscar ils peuvent fournir des renseignements higties

sur I'objet. S’ils doivent tout de méme étre redjré est nécessaire de les enregistrer dans la
documentation et d’en prendre une photographie.

- Le numéro apposé sur I'objet doit figurer plusieurs photographiesafin de renforcer le
lien existant entre I'objet et sa documentation.

- Dans l'idéal, le marquage doit étre présent gluament sur I'objet ou le plus directement
associé a la matiere de I'objet.

- Le marquage doit se faire dans une couleur estalih lumiére, contrastant avec celle de
I'objet et dans une dimension en adéquation avéilla de I'objet.

- Dans le cas dunmarquage direct [I'utilisation d'un «vernis » comme couche
intermédiaireest un choix a déterminer avec un restaurateurfpection de la nature de
I'objet a marquer. Le vernis est utilisé dans untaie nombre de cas, par exemple pour
protéger ou isoler des surfaces bien précises daf/dion recherche une réversibilité du
marquage. Le vernis utilisé peut étre a base deerégnthétique, en solution ou en dispersion
(vernis dits « a I'eau »). Il faut attendre le ss#gd complet du vernis avant de marquer 'objet.
Il est important de signaler qlieisage du vernis ne doit jamais étre systématiquear il
peut s’avérer inadapté, voire étre une cause dead&gpn sur certains types de supports
(acryliques, papiers, plastiques, textiles).
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- Si aucun endroit ne convient pour le marquagedse trop fragile, objet corrodé) ou si le
numéro de I'objet est temporaire, relier une étitgua I'objet et reporter le numéro sur un
élément de structure, le chassis, I'encadremepu etlr la boite de conditionnement de
I'objet.

- Certains objets ne peuvent étre margués ni @inent ni indirectement. Dans ce cas, le
marquage ne peut se faire que sur le contenart looite de conditionnement de I'objet.

Les précautions a prendre lors du marquage viennent pricipalement de lanature du
support, qui est parfois difficile a identifier, et degenactions chimiques possibles entre le
produit de marquage et le support.

- Consulter unrestaurateur en cas d’incertitude sur les interactions entregreduit de
marquage et le support. ef) cas de doutepréférer unmarquage indirect
- Pour minimiser les manipulations dans les lieux de stockage ou de réserve, il est
recommandé d’attacher a I'objet une étiquette guré le numéro de I'objet.
- La méthode de marquage employée devrasétrple a mettre en ceuvreet, dans la mesure
du possible, adaptée a la plupart des objets.

Le type de marquage, son emplacement et sa datentdoétre enregistrés dans la
documentation de I'objet.
- Les regles relatives au marquage doivent étngignées dans un document a l'attention du
personnel appelé a gérer les collections a unditra un autre.

Les personnes en charge du marquage des biens cudlis doivent avoir suivi une
formation sur le marquage validée par le responsabljuridique des collections.

Dans tous les cas, aucun marquage idéal n’existe éispense de documenter I'ceuvre par un
dossier scientifique une couverture photographique et macrophotographique. Ces
informations doivent étre enregistrées dans une daslonnéés

La nature de la pointe de l'outil de marquage éhétrayon...) et son diamétre devront
étre adaptés au support de I'ceuvre et a ses diomsnsi

Pour prendre I'exemple de I'encre, procédé traditiel de marquage treés répandu, le marquage petfesteer

a la plume, procédé traditionnellement employécawestylo a pointe tubulaire, avec un pinceau fireés poils

de martre ou avec un stylo rechargeable. Si la glymermet une écriture fine et jolie, elle est diiifi a

maitriser et risque de rayer le support, tout conleetylo a pointe tubulaire. Et, si le pinceau demle de la
pratique et de I'habileté, il permet, comme lest@dchargeable, une écriture douce et propre nguasit pas de
rayer le support.

11 OCBC (Office central de lutte contre le trafic dertsi culturels), Direction centrale de la policdgiaire, Photographier
ses objets de vale(en ligne], s.d.

Disponible sur : www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/eosecurite/votre-domicile/quide-photo-objet-
valeur/downloadFile/attachedFile/OCBC.pdf?nocache=028844.96 (consulté le 22.09.08)

12 Joconde, catalogue des collections des muséesadeefMéthode d'inventaire informatigén ligne], mai 2007.
Disponible sur : fttp://www.culture.gouv.fr/documentation/jocondéggfirtenaires/AIDEMUSEE S/methode.htm#1NMV
(consulté le 22.09.08)
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Marquage direct :

- Dans la mesure du possible, lmaméros d’inventaire doivent toujours figurer au mém
endroit sur le méme type d’'ceuvres, de facon a sepiae a I'aspect extérieur de I'objet et
éviter les manipulations inutiles.

- Il est possible de marquer les grands objetdusiqurs points.

- Pour un objet composé de plusieurs pieces, matquees les parties amovibles de I'obj
afin d’éviter un risque de dissociation.

- Pour les objets en matériaux composites, sélautio le matériau et I'endroit les plu
adaptés au marquage.

- Ne pas placer le numéro sur des zones ou saslagepoints de manipulation de I'objet af
gu’il ne soit pas effacé accidentellement.

- Ne pas placer le numéro sous la base d’objetsldoau fragiles ou sur une partie restaurée

Marquage indirect :
- Dans certains cas, I'objet n’est pas marqué awsusface, le marquage s’effectue de fag
indirecte (systémes d’étiquettes), a I'endroitliesspadapté et au cas par cas.
- Le numéro doit toujours étre répété sur I'emhpdlau la boite de conditionnement ¢

D

on

e

I'objet.

%

- Pour les objets de petites dimensionsiea, inscrire le numéro sur le monta
sur le socle. Le marquage indirect est préconisé.

- Films cinémas: une étiquette amovible peut étre centrée a tador la face et s
tranche des boites contenant les films.
- Bandes vidéos une étiquette se rapportant a I'appartenance dellection peut

ge ou

ur la

étre

collée sur la tranche inférieure de la boite coeméta bande vidéo et une étiquette se
rapportant a la nature de I'ceuvre, collée surdadine supérieure de la boite contenant

la bande vidéo.

Ne pas marquer les parties corrodées. Si la sudac@oreuse, choisir le marquage
indirect et écrire le numéro d’inventaire sur utiguette, en carton neutre ou en non-
tissé de polyéthylene, placée dans le sachetlooiia de conditionnement de I'objet.

Inscrire le numéro sur une partie non visible nf@idement accessible.
- Pieces de monnaietmédailles: reporter le numéro sur le porte-piece.
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- Collections conservées dans les bibliothequeg®inées au prét : marquer leses

a l'intérieur de la page de couverture etdesumentsau dos, dans le coin inférieur
gauche.

Une étiquette adhésive peut étre collée soit sdotedu livre (en bas ou en haut) ou
sur le plat supérieur (en haut ou en bas prés da)rmour les plaguettes dont le dos est
trop mince. Veiller & ne pas masquer un élémeuederation.

- Photographies: marquage au dos, dans le coin inférieur gauche.

Les pochettes de conditionnement des photograpbigesnt également étre marquées,
surtout lorsque le support de la photographie piggs pas le marquage direct.

Essayer d’'inscrire le numéro d’inventaire toujoausméme endroit et de maniére a ce
gu'il soit facilement accessible pour éviter lesnipalations.

- Toiles sur chassis le marquage doit se faire sur le chassis afiéviter toute
interaction chimique et/ou mécanique entre le ptécge marquage et le support de
toile original. Une interaction chimique et/ou méicpe serait susceptible de
provoquer une dégradation localisée de la toilgimaie et/ou de la couche picturale.
Ce marquage peut étre reporté plusieurs fois dansa$ de tableaux de grandes
dimensions. Le stockage sera ainsi facilité.

Le marquage ne doit jamais se superposer a uneipii@c ou a une étiquette
existante. Il sera indirect si le revers ou le sfgsst peint.

Le marquage traditionnel reste effectué directersanie support toile, sur la toile de
rentoilage ou de doublage, sur décision du respdmparidique de I'objet. Dans le cas
d’opérations de restauration, le numéro inscritisuthassis sera reporté sur la toile de
rentoilage ou sur le doublage aveugle, dans ureang|

- Un cadre peut avoir son propre numéro. Pour éviter tout€ugion entre le numéro
du cadre et celui du tableau, une mention comniettie C peut précéder le numéro
d’'inventaire du cadre. Cette inscription se feraaters du cadre, dans un angle. Ce
marquage rend le cadre inaliénable.

- Miniatures encadrées: marquage au revers, du cété gauche.

- Panneaux sur boiset peintures sur métal: marquage au revers du panneau, direct
ou indirect a un endroit déterminé, s'il n'existespde risque de dégradation localisée
du support.

- Sculptures: inscrire le numéro sur la partie arriére ou Sue partie non visible, en
bas de la sculpture, ou choisir un marquage indirec

Eviter de marquer sous la base des ceuvres. Ne gragien les parties peintes ou les
parties fragiles.

- Collections dart moderne et contemporain: compte tenu de la grande diversité des
ceuvres et des matériaux, choisir le type de mamjulgect et/ou indirect et les

emplacements avec un restaurateur. Ce marquageftieitrépété sur toute partie

amovible.
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Choisir un emplacement discret, mais facile a ®pé&i possible au revers ou sur la
tranche de I'objet. Toujours numéroter les pardiesvibles afin d’éviter un risque de
dissociation.

Si aucun endroit ne convient pour le marquage oliobjet présente une fragilité
particuliere, choisir le marquage indirect, religre étiquette a I'objet et reporter |le
numéro sur I'encadrement ou sur la boite de camtdigment de 'objet.

- Objetsen osou en ivoire : marquage a la base des objets, si possiblevatsre

- Objetsen peau: relier une étiquette a I'objet.

- Les spécimens d’histoire naturelle conservés dans des liquides ont un double
étiquetage : un étiquetage indirect résistantcita chimique du liquide, a I'intérieur
du contenant, et un étiquetage indirect, a I'egtérdu contenant.

Les spécimens d’histoire naturelle susceptiblestrdédements chimiques ont un
étiquetage indirect résistant a I'action chimiges traitements.

- Mobilier arts décoratifs : marquer lescommodeset les coffresa I'arriere, les
chaisesau dos du pied arriere gauche, tgsles sur la ceinture et lelis sur le coté
extérieur, prés du bas des pieds. Ces emplacempentgettront de repérer facilement
les objets en réserve. Sur legubles de grande tailleporter un numéro d’une taille
correspondant a celle de I'objet et numéroter ®ide parties amovibles afin d'éviter
un risque de dissociation.

Si aucun endroit ne convient pour le marquage sohi@ marquage indirect.

- Objetsen vannerie: relier une étiquette a I'objet.

- Sculptures: inscrire le numéro sur la partie arriére ou Sue partie non visible, en
bas de la sculpture, ou choisir un marquage indirec

Eviter de marquer sous la base des ceuvres. Ne gragien les parties peintes ou les
parties fragiles.

- Céramique: choisir un emplacement de marquage discret ragitefa repérer, une
opération délicate pour les pieces de forme. L& plosnuméro d’inventaire se fait au
revers ou a l'intérieur des objets, selon leur ®rm

Eviter de marquer le fond d’objets lourds ou fragjil Toujours marquer les parties
amovibles afin d’éviter un risque de dissociation.

- Sculptures: inscrire le numéro sur la partie arriere ou Sug partie non visible, en
bas de la sculpture, ou choisir un marquage indirec

Eviter de marquer sous la base des ceuvres. Ne aramien les parties peintes ou les
parties fragiles.

- Marquer lesrobes, manteaux jupes a l'intérieur du col ou du poignet gauche, les
pantalonsa l'intérieur de la ceinture, legstesa I'intérieur de 'emmanchure gauche,

et lestextiles platssur I'envers, dans le coin inférieur gauche.

- Costumes dentelles et tapis : des étiquettes, numérotées a I'encre permanente,

coton blanc décati ou en non-tissé de polyéthylsemnt cousues au revers du textile
par quelques points. Utiliser une aiguille fineletfil compatible avec le textile.

Choisir un emplacement similaire par type de ctitbec
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- Verre : choisir un emplacement de marquage discret neaigef a repérer, une
opération délicate pour les pieces de forme efpieses transparentes. La pose du
numeéro d’inventaire se fait au revers ou a l'irééarides objets, selon leur forme.

Eviter de marquer le fond d’objets lourds ou fragil Toujours marquer les parties
amovibles afin d’éviter un risque de dissociation.

- Verre transparent : un marquage discret peut étre placé sur les zoaewllage a
chaud, au niveau du pied des ceuvres par exemple.

- Collections dart moderne et contemporain, d’histoire naturelle, d’histoire des
techniques le patrimoine industriel : le type de marquage direct et/ou indirect est a
déterminer avec un restaurateur. Un report du nagedoit étre effectué sur tout
élément amovible.

Quelques exemples :

- Le cas desnstallations en art moderne et contemporain pose des probletngsst
une documentation précise qui assurera l'identifioade I'objet.

- Pour une meilleure accessibilité du numéro d'image sur lesmaquettes le
marquage s’effectuera sur le socle/support de Iteseivsur le carton de montage.

- La localisation de linscription sur lesstruments de musique devra étre
déterminée pour chaque famille d’instrument de fieg@tre discrete mais lisible, que
I'instrument soit monté ou démonté.

- Spécimens d’histoire naturelle I'étiquetage indirect devra étre localisé de faéon
eviter les manipulations. Cet étiquetage indiremtrpa, dans certains cas, étre a pH
basique, de fagon a maintenir la stabilité chimideda cellulose.

Un emplacement unique des marquages pour un méme typéobjet permet de retrouver
plus rapidement le numéro d’inventaire et d’évigsrmanipulations inutiles.

Cette précaution sert également en prévention du &o connaissant la localisation du
marquage consignée dans la documentation de lofate tentative d’enlevement sera
immeédiatement décelée.
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1 & H

Les pratiques de marquage éprouvées se distindasmratiques de marquage traditionnelles.

Parmi lespratiques de marquage éprouveemus pouvons prendre I'exemple :
- du crayon graphite utilisé pour marquer les documents graphiques e les dessins, les
estampes et les aquarelles dans les cabinets dgragthigue des musées. Le crayon utilisé doit gtre
assez tendre pour ne pas fouler le support. La HiBeest généralement conseillée. Pour effacer les
numeéros écrits au crayon graphite, il est recomnéatiel faire appel a un restaurateur.

Parmi les pratigues de marquage traditionnelledans les collections nationales, nous pouvons
prendre comme exemple 'emploi :

- de lapate & base de noir de funf@@u Mobilier national et au Département des peiatudu musé
du Louvre,

- du poingonnage a froiddu métal au Mobilier national.

D

Ces pratiques traditionnelles persistent dans certaines institutions. Ces magegjaavant tout
historiques et sécuritaires, permettent de margesr biens de maniére souvent irréversible et de
signaler leur appartenance a une collection hepteri

Ces pratiques traditionnelles ne sont par exenlpke gppliquées pour les collections du MNAM-CCI
du Centre Pompidou ou le but du marquage est lifigation des collections, avec le souci de
'innocuité des procédés de marquage vis-a-vis mesériaux constitutifs des ceuvres. L'aspect
sécuritaire se focalise sur I'élaboration d’'uneuwdoentation détaillée des ceuvres des leur acquisitjo

En régle générale, il est recommandé d'utiliser phesluits de marquage fabriqués de
facon artisanale et dont la composition chimique est connue afiéviiér des interactions
possibles avec les supports a marquer.

Par exemple, si I'on veut utiliser un « vernis »mtoe mesure de protection pour isoler un produit de
marquage, il faut connaitre la nature de la résetele solvant constituant ce vernis. Il sera ainsi

possible de savoir si le vernis est compatible adeesurface a marquer, ceci afin d'éviter toute

détérioration. Il est donc indispensable de dematideis technique d’un restaurateur.

Les tableaux synthétiques présentés ci-dessous reprennent, pour les principa
supports d’ceuvres, des observations sur les peodiitles procédés de marquage. Ces
observations complémentaires sont issuespdasques de marquagedans des musées de
France, au Mobilier national, au Centre des monusneationaux et a la Bibliotheque
nationale de France. Elles sont complétées de pisatmns pour chaque type de support.

Il faut signaler le_cas particulier des tableaukppuvent étre peints sur différents supports, le
plus courant étant la toile montée sur chassisnamuage s’effectuant au revers, vous devrez
vous référer au matériau du support a marquer,(bwtal, polymére, toile...).

13 « La pate & base de noir de fumée, produit tradigl adapté au marquage des objets volumineuxjteldes peintures et
les meubles, est fabriquée en mélangeant un pignoéntdu noir de fumée ou du noir d’'os ou d’ivgievec un liant, de la
colle de lapin, suivant une recette artisanaleearm@. Ce procédé de marquage procure une calligragpbpre, lisible et

conserve une bonne tenue dans le temps. |l extildiff occulter sans laisser de traces et béeéfitine longue expérience.
Mais il est difficile de se procurer ce produit dda commerce. Il est donc fabriqué de maniérsaréle, notamment au
Mobilier national. » In : Duval, A., Benoit, CAnalyse de deux matériaux destinés au marquagesisses, département
des peintures, musée du Loywiapport C2RMF n° 4081, juin 1998.
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Le produit traditionnellement utilisé pour le maage de la cire est : I'encre de Chine
noire entre deux couches de vernis.

Choisir lemarquage indirect compte tenu de la tres grande fragilité du maiéria

Les produits traditionnellement utilisés pour lerquege des films cinémas sont : les
étiquettes adhésives pour les boites contenarfilites (les pellicules argentiques ne
sont pas marquées).

Les produits traditionnellement utilisés pour_lerquage des bandes vidéos sont : des
étiquettes. L’'une, amovible, informe sur l'ident#€ la nature technique de I'ceuvre.
Ces informations sont inscrites manuellement. luegea sont de type autocollantes.

- Une premiere étiquette autocollante, pré-imprimede couleur distincte, identifie Ia
nature de I'ceuvre : le rouge est utilisé pour lessters (originaux), le vert permet
d’identifier les masters d’exploitation (copies rénsées) et le jaune est réservé pour
les copies de diffusion (copie réservée a la mattr de I'ceuvre).

- Une seconde étiquette rouge, autocollante etastieppré-imprimée, commune a
chacun des éléments constituants I'ceuvre (mastastem d’exploitation, copie de
diffusion et matériel technique), permet d’idemtifi’appartenance et le secteur de la
collection. Le numéro d’inventaire de I'ceuvre y gsiuté manuellement.

Dans un souci de lecture rapide, ces étiquettesecoant le méme emplacement sur
les boitiers (contenant). Le support matériel deulvre vidéo sera lui aussi étiqueté
(contenu). Le matériel technique attaché a I'cewsam « estampillé » avec le type
d’étiquettes autocollantes indiqué ci-dessus. lapuéttes adhésives sur ce type de
matériel peuvent se décoller facilement. Elles defeat donc une attention
particuliere lors des mouvements et devront étngplacées si un dommage survient
sur celles-cf.

L’estampillage des disques optiques peut se fairgmvure lasét

Les étiquettes pouvant étre retirées plus ou miaiciEement, la solution dsceau
de sécurité personnalis@st également envisageable pour un marquage dwable
dissuasif.

Le marquage des nouveaux médias doit étre dansal'idisible et durable pour
faciliter I'identification et la gestion des ceuvres

¥ Douala-Bell, S.Cahier des charges/procédures : marquage des celsemsce nouveaux médjdaris : Centre
Pompidou, Musée national d’art moderne, 2004.

8 Nguyen, T.-P., Carou, AEstampillage des disques optiques numériques paugr Laser [en lignefctualités de la
conservation : lettre professionnelle de la biliégque nationale de Francgnvier-avril 2002, n°16.
Disponible sur : www.bnf.fr/PAGES/infopro/conservation/pdf/actuaditd 6.pd# (consulté le 22.09.08)
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Les produits traditionnellement utilisés pour lerquege du support métal sont : les
étiquettes reliées par un fil a I'objet, I'encre @eine noire ou blanche sur une couche
de vernis ou entre deux couches de vernis, la yeirdacrylique blanche ou jaune
(apres vérification du pH), I'encre acrylique noing blanche et les feutres permanents
noirs.

Le marquage indirect peut se justifier pour des raisons de conservatolobjet.

Ne jamais utiliser de produits de marquage a urbasique. Ces produits altérent
la surface des métaux (cuivre, argent...).

Desproblemes de corrosionpeuvent apparaitre avec certains produits ou lersq
des étiquettes adhésives sont utilisées.

Pour le marquage du support papier, nous vous resantons de vous adresser @RCC"’, au
laboratoire de la BnF*® et auCHAN * qui possédent une réelle expertise en la matiges.
publications de IARSAG? sont également a consulter, de méme que_les nélseprécédées
d’un astérisque en bibliographie.

Les produits traditionnellement utilisés dans lessées pour le marguage des
documents graphiques sont: le crayon graphite HBeacre de Chine noire ou
blanche pour les calques et les papiers translisicide

Certains matériaux trés fragiles, comme les papiers fins, ne peuvent étre
marqués gu’au crayon graphite, en sachant quaitegms peuvent s’effacer.
Utiliser uncrayon graphite HB, un bon intermédiaire, a la mine ni trop tendre ni
trop séche. Inscrire le numéro en prenant soiredeas fouler le support.

En cas d'utilisation d’encre, lemncres noires a base de noir de carborseront
préférées aux autres encres, notamment les roygms, leur plus grande
résistance, en particulier a la lumiére.

17 CRCC (Centre de recherche sur la conservation destimfle), CRCC CNRS : UMR 7188n ligne]. Disponible sur :
<http://www.crcc.cnrs.fi* (consulté le 22.09.08)

18 | aboratoire de la BnF (bibliothéque nationale d&nEe) Informations pour les professionngén ligne]. Disponible sur :
<www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/infopro.htm?ancrsservation/conservation.htnfconsulté le 22.09.08)

19 CHAN (Centre historique des archives nationalésjtre historique des archives nationales Pgeis ligne]. Disponible
sur : <http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/ckadonsulté le 22.09.08)

20 ARSAG (Association pour la recherche scientifiquelss arts graphiquesssociation pour la recherche scientifique sur
les arts graphiquepen ligne]. Disponible sur :http://arsag.org/francais.htr{consulté le 22.09.08)

21 Deschaux, J., Delmas, M.C., Nguyen, T.-P., Bouvet.&oy, M., Gillet, M., Fossard, J.-L., Dubus,,Mes rencontres
thématiques de 'ARSAG (Association pour la recheientifique sur les arts graphiques) : le maggides documents,
Paris, Muséum national d’Histoire naturelle, 6 &\@D06][en ligne].

Disponible sur : grsag.org/manifestations/Marguage x¢consulté le 22.09.08)
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Réversibilité/irréversibilité
Les papiers présentent des perméabilités tréesblesiay compris sur une méme
feuille. 1l est donc difficile, voire impossible,edprévoir de quelle maniere ure
encre va « pénétrer » dans I'épaisseur du papi@si,Aun marquage a l'encre
effectué au verso peut parfaitement, et de mamereprévisible, étre perceptible
au recto. De plus, lorsque le support est permé¢ablame dans le cas du papier,
les tentatives d'effacement d'une encre par utibsa d’'un solvant laissent
généralement des traces plus ou moins perceptibles le visible, ou dans I'UV,
méme lorsque I'encre est dite « tres soluble >¥eScre doit étre enlevée, il y a un
risque important d’auréole. A ce titre, le marquagéencre est une opération
irréversible. Dans le cas d’'un marquage a I'engrégudra donc rechercher, en
concertation avec un restaurateur, une encre gunsoluble, de maniére a limiter
les risques d’auréoles si I'ceuvre doit subir dagements ultérieurs de restauration.
Un marquage indélébiledes documents avec de I'encre peut étre choigi poe
meilleure identification et gestion des documentgjs aussi pour une meilleure
résistance des marquages aux traitements de rasbaur
Le marquage avec un crayon de papier peut en rega@te considéré comme
réversible, si certaines précautions sont prises (trait |gugpier non pelucheux, etc.).

Les produits traditionnellement utilisés dans lddiditheques pour le marquage des
livres sont : les étiquettes adhésiekes étiquettes en papier permarectliées a la
colle de pate et les signets de papier pur chibi@®en papier permanent (au maximum
100 gr) dépassant du livre. Les cotes sont inscat¢encre de Chine ou a I'encre
permanente sur les étiquettes en papier permankast §ignets de papier.

Certains matériaux trés fragiles, comme les papiers fins, ne peuvent étre
marqués gu’au crayon graphite, en sachant quaitegms peuvent s’effacer.
Utiliser uncrayon graphite HB, un bon intermédiaire, a la mine ni trop tendre ni
trop séche. Inscrire le numéro en prenant soiredeas fouler le support.
En cas d'utilisation d’encre, lemncres noires a base de noir de carborseront
préférées aux autres encres, notamment les roygms, leur plus grande
résistance, en particulier a la lumiére.

Marquages de gestion

Une analyse menée parBéliotheque nationale de Francesur les composants des
code a barres (tests d’adhésivité, tests de lea@urd@activité photographique) a
permis a la BnF de sélectionner un produit répondarmertaines exigences de
qualité*,

22 Buisson, N., Nguyen, T.-P., Bouvet, S. / CTBREtit recueil 2003 des analyses du laboratoirdigee], Actualités de la
conservation : lettre professionnelle de la biliégue nationale de Francseptembre-décembre 2003, n°21.

Disponible sur : &ttp://www.bnf.fr/[pages/infopro/conservation/pdtzalites_21.pdf (consulté le 22.09.08)

2 | es papiers permanents ont des qualités (pH, énidappa, réserve alcaline, résistance a la déehigui leur permettent
de rester chimiquement et physiquement stablesgménahe longue période. lls répondent a la noritegriationale 1SO 9706.
% Fossard, J.-L., Les étiquettes d’identificatiomcéloniques : code a barres, RFID, anti-vol, [gndj, in :Les rencontres
thématiques de 'ARSAG (Association pour la redhemscientifique sur les arts graphiques) : le magg des documents,
Paris, Muséum national d’Histoire naturelle, 6 &\@D06 Disponible sur : grsag.org/manifestations/Marquage xloc
(consulté le 22.09.08)
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Marquages sécuritaires

L’ estampillage des archives recommandé par la circulair&écurité des
documents et prévention des vols dans les sergiasshives® de la Direction des
archives de France, est un signe d’appartenanceallestions. Il sert égalemerit
de preuve de propriété en cas de vol, si I'estdenpilest pas camouflée ou
détruite. Pour I'estampillage un tampon en cuivre est préféré a un tampon en
caoutchouc. Il permet en effet d'obtenir une emyeenette et sans bavure lors du
deuxieme tamponnage sans avoir repris d’encreadt mieux éviter I'utilisation
de tampons pré-encrés, inaptes a la conservation.

Une étude de IBibliothéque nationale de Francesur les encrésindique que les
encres grasses sont parmi les mieux adaptéesanszreation a long terme des
documents graphiques. En revanche, pour les sigppaldndrés ou glaces, I'encre
noire a séchage rapide peut tout a fait convenir

Les produits traditionnellement utilisés pour lerquege des photographies sont :

- le crayon graphite HB pour les pochettes des tifégles négatifs ne sont pas
marqués),

- le crayon graphite HB pour les tirages baryteés,

- I'encre de Chine noire ou le feutre a I'encre Clgine noire pour les tirages sur
support plastique,

- les plaques de verre sont insérées dans destfescha papier neutre portant mention
du numéro d’inventaire inscrit au crayon graphite. Aucune indication du numéro
d’inventaire n’est portée a méme la plaque et stifjas sur la face d’émulsion.

Le marquage indirect peut se justifier par I'interaction chimique possibntre le
produit de marquage et le support de I'impression.

Certains matériaux trés fragiles, comme les phafuges, ne peuvent étre
marqués qu’au crayon graphite, en sachant que we®ros peuvent s’effacer
facilement.

Utiliser uncrayon graphite HB, un bon intermédiaire a la mine ni trop tendre ni
trop séche.

Inscrire le numéro en évitant de fouler le support.

Il est possible d’observer une Iégere diffusionfelutre sur le support plastique.
Son utilisation est donc a proscrire.

Eviter les étiquettes dont la colle peut tachdatz du document.

% DAF (Direction des archives de Francg§curité des documents et prévention des volsldaservices d'archivgen
ligne], Instruction DPACI/RES/2002/006, 27 novembre 2002.

Disponible sur : kttp://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/stdtkf6> (consulté le 22.09.08)

26 De Bogui, S./ ENSSIR, ’estampillage : fiche pratiqugen ligne]. Disponible sur :www.enssib.fr/bibliotheque-
numerigue/document-182Zconsulté le 22.09.08)

2 Nguyen, T.-P., Bouvet, Stude comparative d’encres d'estampillage de mafdfiex [en ligne], Actualités de la
conservation : lettre professionnelle de la biliégue nationale de Franceeptembre-décembre 2003, n°21.
Disponible sur : &ttp://www.bnf.fr/[pages/infopro/conservation/pditzalites _21.pdf (consulté le 22.09.08)
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Les produits traditionnellement utilisés pour leroqumge du support pierre sont :
I'encre de Chine noire ou blanche sur une coucheedas ou entre deux couches de
vernis, les feutres permanents noirs, la peintargligue blanche ou jaune, la gouache
rouge, les étiquettes adhésives et les étiquetliées par un fil a I'objet.

Il peut étre utile d’appliqueune couche de vernissur le support. Les tests ont
montré que le marquage risque de perdre en ligibdiil est recouvert d’'une
deuxiéme couche de vernis.

Un seul marquage direct peut s’averer insuffisanus lapidaire qui s’effrite.

& ’

& 28

Les produits traditionnellement utilisés pour lerquege du support en polymere
sont : les étiquettes en non-tissé de polyéthyiéliees a I'objet par un fil ou un ruban
de non-tissé de polyéthylene, le crayon graphitepd@r les maquettes en polyester et
les calques imprégnés, les feutres permanents npoar les plastiques
thermodurcissables et thermoplastiques.

Le marquage direct et la pose de numéros engendesntisques élevés pour les
polyméres aux compositions chimiques tres varidesoevent mal connues, en
particulier pour les objets qui comprennent du polgrure de vinyle, de I'acétate
de cellulose et du nitrate de cellulose sensilbleaa.

Si l'objet peut supporter un marquage direct, le numéroter sans aucune
couche de vernis, avec une encre ou une peinture sgudée, de composition
connue, et toujours aprés un avis technique.

Afin d'éviter les problémes liés aux changementscdmposition des produits
commerciaux, il est conseillé de fabriquer son pitode marquage de maniere
artisanale. Un exemple de recéttemélangez du noir de carbone ou du dioxyde
de titane rutile sans impuretés a une dispersioniqge neutre.

Le marquage indirect peut se justifier pour éviter I'interaction chimepossible
entre le produit de marquage et le polymeére.

Attention au contact entre I'étiquette et I'objejuand le plastique est instable, il
peut détruire I'étiquette.

Desétiquettes avec un lien chimiqguement neutreennon-tissé de polyéthyléne
par exemple, peuvent étre utilisées quand l'objet peut pas étre marqué
directement.

28 Fenn, J., Labelling plastic artefacts, iBaving the twentieth century : the conservation@denn materials : proceedings
of a conference Symposium, Ottawa, Canadi tazd" September 199Dttawa : Royal Ontario museum, 1993, pp.341-350.
29
Idem
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Les produits traditionnellement utilisés pour lerquege de I'os et de l'ivoire sont :
I'encre de Chine noire sur une couche de vernigrdte deux couches de vernis, les
margueurs noirs a pointe tubulaire entre deux oesictle vernis pour les objels
nécessitant un marquage de grande finesse eidegtéts (galon de coton ou de non-
tissé de polyéthyléne) reliées par un fil & I'objet

Une isolation par un vernis peut étre nécessaire pour protéger la zone
d’inscription de ces supports.

Si aucun endroit ne convient pour le marquageerealne étiquette a I'objet et
reporter le numéro sur I'encadrement ou sur laebaét conditionnement de I'objet.

#

Les produits traditionnellement utilisés pour lerquage des peaux sont : I'encre de
Chine sur une couche de vernis ou entre deux cewdheernis et les étiquettes (galon
de coton ou de non-tissé de polyéthyléne) reliéesip fil a I'objet.

Les surfaces peintes doivent étre traitées avemaptién car elles peuvent réagir
avec les produits de marquage.

Certaines peaux peuvent étre tachées de maniéversible par le vernis.

Utiliser deseétiquettes en carton neutreou ennon-tissé de polyéthylenelLe lien
de I'étiquette doit étre en matiére imputrescilplen comestible et sans colorant,
comme le fil de polyester blanc, la ficelle de gobpyléne ou le ruban de non-
tissé de polyéthyléne.
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Les produits traditionnellement utilisés pour lerqueage du support bois sont : I'encre
de Chine noire sur une couche de vernis ou entne deuches de vernis, I'encre noire,
les feutres permanents noirs, le noir de fuméeséliquettes adhésives ou reliées par
un fil a I'objet.

Certainessurfaces particuliéres(peintes, laquées, vernies...) doivent étre traitée
avec précaution car elles peuvent réagir avec fledufis généralement utilisés
pour le marquage des objets.

Il peut étre nécessaire d’appliquare couche de vernisur les surfaces poreuses,
si la fragilité de ces surfaces le permet. Lestest montré que le marquage risque
de perdre en lisibilité s'il est recouvert d’'unaigi@me couche de vernis.

Pour limiter les manipulations en réserve, desuétigs attachées a I'objet et
directement visibles peuvent étre utilisées.

Pour le marquage des tableaux peints sur toileogttés sur chassis, le marquage
peut étre direct ou indirect (étiquettes adhésives)

Le marquage est indirect dans le cas de reverst, pden chassis peint ou
comportant des inscriptions.

Les produits traditionnellement utilisés pour lerqumge des vanneries sont : I'encre
de Chine sur une couche de vernis ou entre deushesude vernis et les étiquettes
(galon volant de coton ou de non-tissé de polyétig) reliées par un fil a I'objet.

Les surfaces peintes doivent étre traitées avemaptién car elles peuvent réagir
avec les produits de marquage.

Utiliser deseétiquettes en carton neutreou ennon-tissé de polyéthylenelLe lien
de I'étiquette doit étre en matiére imputrescilplen comestible et sans colorant,
comme le fil de polyester blanc, la ficelle de gobpyléne ou le ruban de non-
tissé de polyéthylene.
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Les produits traditionnellement utilisés pour lerqumge des céramiqgues glacurées
sont : I'encre de Chine noire sur une couche deiseyu, moins souvent, le feutre
permanent noir sur une couche de vernis.

Ces matériaux se distinguent des terres cuiteseusgs et poreuses par leur aspect
lisse et leur surface moins poreuse. Les matériatifiés peuvent cependant
présenter un réseau de craquelures. Il est posgileces craquelures laissent
passer le produit de marquage qui, par capillartéhera le substrat de maniere
irréversible.Par précaution, appliquer le produit de marquage su une couche
isolante de vernis

L’encre adhere peu aux surfaces glacurées et adhéreux sur une couche
isolante intermédiaire.

Certainessurfaces particulieres(peintes, laquées, vernies...) doivent étre traitée
avec précaution car elles peuvent réagir avec fledufis généralement utilisés
pour le marquage des objets.

Les produits traditionnellement utilisés pour lerquege du support terre cuite sont :
I'encre de Chine noire ou blanche sur une coucheedsis ou entre deux couches de
vernis, I'encre acrylique blanche ou noire, la pgi@ acrylique blanche ou jaune, la
gouache rouge, les feutres permanents noirs étitpsettes reliées par un fil a I'objet.
L’encre de Chine peut étre appliguée avec un sd#ylpointe tubulaire pour un
marquage de plus grande précision.

Les supports poreux absorbent les produits de ragegainsi que les vernis. Le
marquage indireast préconise.

Les surfaces peintes doivent étre traitées avemptién : elles peuvent réagir avec
les produits de marquage. Le marquage indireqirésbnisé.
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Les produits traditionnellement utilisés pour le rquage des textiles sont: les
étiquettes (bolduc de sergé de coton, galon dendolianc décati ou de non-tissé de
polyéthylene) marquées au feutre permanent notoesues par quelques points ou
reliées par un fil a 'endroit le moins dégradaotipl’'objet.

Les produits traditionnellement utilisés pour _lerquege au dos des tableaux sont : la
pate a base de noir de fumée appliquée au pochbanere de Chine noire sur une
couche de vernis ou entre deux couches de vensgue le marquage du chassis est
impossible.

Certains textiles ne peuvent pas étre marqués direement: apposer leur
numeéro sur un conditionnement physiquement soidair procéder a un marquage
indirect.

La Iégere pression exercée au revers de la taile tibleau lors de lpose d’'un
numeéro au pochoir peut s’averer dangereuse lorsqu’il s’agit d’uniéetoriginale
fragile. En cas de mauvaise manipulation, le magquasque de faire une
empreinte en relief sur la surface de la couchéugte et le produit risque de
traverser le support toile.

Pour les toiles sur chassis, apposer le numérte surassis ou sur une étiquette, en
évitant que la couche picturale ne soit en coraaet un support rigide.

) #H) #

Le produit traditionnellement utilisé pour le maage du verre est : I'encre de Chine,
noire ou blanche pour les verres incolores, sur amehe de vernis ou entre deux
couches de vernis.

Les matériaux vitrifiés peuvent présenter un résagraquelures. Il est possible
que ces craquelures laissent passer le produit atquage qui, par capillarité,
tachera le substrat de maniere irréversiBke. précaution, appliquer le produit

de marquage surune couche isolante de vernis

Certainessurfaces particulieres(peintes, laquées, vernies...) doivent étre traitée
avec précaution car elles peuvent réagir avec fedufis généralement utilisés
pour le marquage des objets.

L’encre adhere peu aux surfaces vitrifiees et athémieux sur une couche
isolante intermédiaire.
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Dans le cadre des travaux de la commission margudese essais (461 au total),
menés par le C2RMF et le LNE entre 2003 et 2004 permmis de valider uprotocole de
qualification des produits de marquage d’identification et dstige. Le protocole d’essais
défini servira de base a uwmertification*® des produits traditionnels de marquage (encres,
feutres, marqueurs, peintures, étiquettes adhgsveles étiquettes code a barres.

Lescahiers des charges pour la qualification de prodts de marquageont été élaborées en
fonction des propriétés essentielles des prodeitnarquage.

Ces propriétés sontliabsence d’interaction avec I'ceuvre la réversibilité (possibilité
d’effacement sans laisser de tracda)lisibilité, la pérennité (permanence a la lumiere,
résistance aux agressions climatiquda)résistance aux tentatives d’effacemenet la
facilité d’application sur le support.

La seuil de ces exigences est a définir selonge ticeuvre et les objectifs du marquage.

Un marquage peut par exemple étre souhaité réversib « inaltérable » en cas de vol. En fonction
de ces deux objectifs de marquage complétemenségpple produit choisi et ses qualités ne seront
pas les mémes.

Des méthodes d’essais ont été sélectionnées puulesiles diverses agressions que peuvent
subir les marquages sur un bien culturel.

Deux grandes classes ont été définies :

= Les agressions liées aux conditions climatigues danenvironnement intérieur :

la température (de 0°C a 40°C),
’humidité relative (50+5% - 65+5%),
la lumiére (E= 550W/m2 pour 290 nm < 800 nm).

= Les agressions naturelles ou volontaires :

le frottement, le grattage, I'arrachage,
les agents chimiques et produits de nettoyage,
le décapage thermique.

30 voir annexe p. 44,e processus de certification des produits de maggudes biens culturels (encres, feutres, peintures
étiquettes adhésives et code a barres).
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Ces travaux ont permis d’élaborer une démarchedgpmarquage d’'un bien ou d’'une
collection d’objets. Cette démarche doit étre lgitfd’'un dialogue entre leesponsable
juridigue des collections qui fixe les objectifs du marquage et les qualiédtendues des
produits, unrestaurateur, qui fait le diagnostic de la sensibilité et deréactivité des
matériaux constitutifs de I'ceuvre et signale leteriactions a éviter, et I€2RMF, qui

propose son expertise sur le choix des produitsod(pts certifiés ou produits
traditionnellement utilisés).

7 ]

1. Le responsable juridique des
collections

Il exprime ses besoins en fonction de ja
nature des collections et détermine dgs
lots de collections a marquer par type
de matériau.

Il fixe les objectifs du marquagé
(par exemple : pérennité ou
réversibilité, discrétion ou
lisibilité...).

2. Le restaurateur

- N L Il évalue la fragilité des
Il connait la sensibilité des matériaux.

ceuvres.

3. Le C2RMF m q dui -
L’ingénieur apporte son expertise pour propose des pro UItS. parm
linterprétation des résultats de la la liste de produits certifies.
certification.
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La sélection desnatériaux-supports et desproduits testésa été effectuée par la

commission marquage.

Des éprouvettes ont été réalisées dans différents supporthoisis comme
représentatifs des matériaux des biens cultuielshéne d'ébénisterie pour le bois, le biscuit
faience fine pour la céramique, le laiton poli pdeimétal, le marbre blanc de Carrare pour la pierr
le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) pour le [Xpst, |a toile de lin pour le tissu, le pyrex pder
verre.

Ceséprouvettes ont été marquéeavecune encre de Chine noire et une encre de Chineero
appliguées seules, sur une couche de vernis oe detix couches de vernis acrylique, un feutre n
et un feutre rouge, une peinture acrylique noireuae peinture acrylique rouge, des étiquett
adhésives en papier permanéhavec de la colle réversible et des étiquettes sitthé sans qualité de

de

g
oir
es

D

conservation particuliére

Lors de cette étude, dewouleurs de marquage ont été privilégiées rdeige et le
noir. Le noir sera plutét utilisé pour les fonds clag®st la couleur traditionnelle réputée

la

plus stable. Le rouge est un bon compromis pourutitisation sur fonds clairs ou sombres.

Tres utilisé pour le marquage des ceuvres des muséssaussi « une valeur intermédiai
significative pour les tests de lisibilit¢»D’autres couleurs comme le blanc, écarté de c

re
ette

sélection car non lisible sur le marbre de Carraude jaune, peuvent également étre utilisées

pour marquer les collections.

31 Les papiers permanents sont conformes a la naramationale 1SO 9706. lIs répondent & certaiitéres (pH, indice
Kappa, réserve alcaline, résistance a la déchiguidpur permettent de rester chimiqguement et iglagsnent stables
pendant une longue période.

2 Dubus, M. Marquage des ceuvres d'art : rapport d’avancemenspt@: premiére partie des essais de qualification
rapport C2RMF, mars 2003.
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Le produit testé doit étre accompagné de sa natigtlisation et d’'informations
comme le pH, la solubilité, la viscosité, la compor chimique et la fiche de données de
sécurité.

Pour étre qualifié, le produit doit avoir été sosmaux tests présentes ci-dessous.

Lesessaisavant vieillissementportent sur :

I'innocuité (test de corrosion accélérée dit « 31ext*: I'observation de coupons de
plomb, d’argent et de cuivre ne devra pas mettrévatence la présence de corrosion)
la réversibilité ('observation au verso ne doispaettre en évidence des marques ou
des traces provenant du recto)

la lisibilité (évaluation qualitative de la lisiiéd du marquage : par un panel
d’observateurs et une observation sous loupe biaimey évaluation quantitative de la
lisibilité du marquage : au moyen de I'échelle deis pour I'évaluation visuelle des
contrastes existants entre une éprouvette témaineegprouvette vieillie et au moyen
d’'un spectrocolorimétre pour la détermination deangements de couleur provoqués
parles essais de vieillissement)

Ces visualisations seront complétées par des ptagtbigs numeériques enregistrées
dans une base de données.

Exemple de marguage pour les tests de lisibilitéJahier des charges
pour la qualification de produits de marquage didification
applicables aux ceuvres d'ag. 12

l'applicabilité (facilité d’application, pouvoir avrant apres un passage, temps de
séchage, marquage exempt de bavures apres uiitigshtipochoir en métal)

Lesessais apres vieillissemefitportent sur :

la réversibilité ou lirréversibilité chimique (umarquage sera jugé réversible si au
moins un des sept solvants sélectioffngsrmet d’effacer le marquage sans dégrader le
support, un marquage sera juge irréversible sirmicdégradation n’est constatée sous
I'action des solvants sélectionnés)
4
-

33 Le Sant, V.Etude pour la réalisation du programme d’essais piesédés de marquage applicables aux ceuvres, d'art
contrat d’étude 2002, LNE C 600 X 01, décembre 2002.

%4 Robinet, L., Thickett, D., A new methodology forcaterated corrosion testin8tudies in conservatio2003, vol.48, n°4,

pp- 263-268.

% Le programme de vieillissement accéléré s'effedargs une enceinte équipée d’une lampe a arc anxén durée totale
du vieillissement est de 1000 heures maximum,esoitron 42 jours. Les cycles de 24 heures se déosemp comme suit :
20 heures d’exposition aux UV et HR < 50% et 4 heereobscurité et HR >65%.

% |es sept solvants retenus sont : I'eau, 'acidgiqoe, un mélange de chlorure de méthyléne + méthatrichloréthyléne,
un mélange de diméthylformamide + toluéne, I'acéfda white spirit et un anti-graffiti.

Exemple de marguage pour les tests de réversjhilitéCahier des charges
pour la qualification de produits de marquage didiication applicables at
ceuvres d'artp. 13
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Exemple d’éprouvette aprés traitement aux solvahisiques, in :
Cabhier des charges pour la qualification de produts marquage
d’identification applicables aux ceuvres d'got 21

la durabilité
la lisibilité (évaluation qualitative de la lisii#@ du marquage : par un panel
d’observateurs et une observation sous loupe biaibey évaluation quantitative de la
lisibilité du marquage : au moyen de I'échelle des pour I'évaluation visuelle des
contrastes existants entre une éprouvette témaineeprouvette vieillie et au moyen
d’'un spectrocolorimétre pour la détermination deangements de couleur provoqués
parles essais de vieillissement)

Ces visualisations seront complétées par des pfapbigs numériques enregistrées
dans une base de données.

la résistance aux agressions mécaniques (testsadiab, de quadrillage et essais
Crockmeter pour évaluer la résistance aux frottesnean fonction du taux de
dégorgement)

Exemple d’éprouvette apres essai de quadrillageCahier des charges
pour la qualification de produits de marquage dlidification
applicables aux ceuvres d'ag. 19

Exemple d’éprouvette apres essai d'abrasionQahier des charges pour la qualificatio
de produits de marquage d’identification applicabiix ceuvres d’'arp. 19

Exemple d’éprouvette aprés décapage thermiqueCahier des charges
pour la qualification de produits de marquage didiéication applicable
aux ceuvres d'arp. 20
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La colle occasionnant souvent des dégats dus a igeatibon dans le support,
I'innocuité des étiquettes vis-a-vis du supportgsicritere essentiel. La colle des étiquettes
adhésives peut aussi se dessécher et I'étiquetjaeride se détacher en laissant des traces
irréversibles sur le support.

Les étiquettes adhésiveset code a barres testées doivent étre accompagnées des
informations suivantes : pH, solubilité, compositichimique et fiche de données de sécurité
pour la colle des étiquettes et pH et grammage lgopapier des étiquettes.

Pour étre qualifié, le produit doit avoir été sosnaiux tests présentés ci-dessous. Deux
approches seront développées en paralléle : lggeftits seront collées a méme les supports
et sur un vernis appliqué sur les supports.

Lesessais avant vieillissememortent sur :

'adéquation du produit au support (tenue de ligtite : I'étiquette ne devra pas se
décoller sans volonté délibérée de I'enlever)

Lesessais apres vieillissemefitportent sur :

innocuité a I'égard du support (test de corrosiancélérée dit «3 en »
'observation de coupons de plomb, d’argent et dwvre ne devra pas mettre en
évidence la présence de corrosion)

la pénétration (I'observation a la loupe binocwaén coupe transversale ne doit pas
mettre en évidence de dégradation du support, méhétration de la colle dans le
support)

le transfert des encres (I'encre ne devra pasassféirer au travers de I'étiquette sur le
support)

la lisibilité (le marquage devra pouvoir étre Iu)

la résistance au jaunissement (évaluation du cstetgur I'échelle des gris)

la réversibilité (I'étiquette devra pouvoir étrel@rée sans laisser de traces ou que
celles-ci puissent étre effacées par un solvarg dagrader le support)

37 Le programme de vieillissement accéléré s'effediargs une enceinte équipée d’une lampe a arc anxén durée totale
du vieillissement est de 1000 heures maximum,esoitron 42 jours. Les cycles de 24 heures se déosemp comme suit :
20 heures d’exposition aux UV et HR < 50% et 4 heereobscurité et HR >65%.

% Robinet, L., Thickett, Dgp.cit.
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la résistance aux agressions mécaniques (testadiab et de quadrillage)
la résistance aux agressions thermiques (résistandécapeur thermique)

la tenue aux produits chimiques (I'étiquette dengsister aux six produits chimiques
sélectionnéy)

Eprouvettes avant et aprés vieillissement UV sppett bois et
toile, in : Résultats expérimentaux dans le cadre de la vadidatu
protocole de qualification de produits de marquagdentificatior
applicables aux ceuvres d'ag. 24

Lesexigencespécifiques agode a barresportent sur :

la lisibilité (le marquage devra pouvoir étre lu)

le transfert des encres (les motifs des code a&dare devront pas se transférer au
travers de I'étiquette sur le support)

Les tests mis en place dans ces deux cahiers deargbspermettent de dégager des
couples produits-supports répondant aux exigeneefadalité d’application, de lisibilité, de
pérennité, de réversibilité, d'innocuité vis-a-vla support et de résistance aux tentatives
d’effacement. Laertification des produits de marquagese fonde sur ces tests.

Les recommandationsde la commission marquage des collections puldicaiedu C2RMH
ne pourront étre faites que lorsque les produrtsgeertifiés.

La certification proposée par la commission marquage et délivréelepdNE pour les
produits conformes sera valable cing ans. Elle dermée par type de support (bois, métal,
pierre, plastique, tissu, terre cuite, verre) etgra la référence du produit testé. La société qui
la recevra s’engagera a rendre compte des évodutieohniques et commerciales qui
pourraient avoir une répercussion sur I'état fohaproduit certifié.

% Les six agents chimiques sont : I'eau, I'acidetigo@, un mélange de chlorure de méthyléne + méthan
trichloréthyléne, un mélange de diméthylformamideltiene, I'acétone et le white spirit.
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Plusieurgoints forts ressortent de ces tests :

Utilisées comme produit de marquage, pemtures acryliguestestées présentent de
nombreux avantages. Elles sont tres lisibles, taddiss a la plupart des agressions (UV,
humidité, abrasion), mais cependant tres frages $action de la chaleur.

Aucun des produits de marquage testés ne conuiefd lgiton.

L’encre de Chine rougeet lefeutre rouge testés résistent mal a la lumiére. lls sont
déconseillés pour le marquage sur tout type destipp

Une couche de vernisacryligue permet de réduire la pénétration du pitode
marquage dans le support. Le vernis est cependadapté pour certains types de supports
(papiers, plastiques, textiles, acryliques).

L'utilisation d’'un vernis adapté au support est f@n@ble a l'utilisation de produits congus pour
d’autres usages, surtout lorsque leur compositidestnpas connue avec précision (correcteur
liquide, vernis & ongles).

L’emploi du vernis comme protection du marquage ne s’avere pas taugfticace.
Le vernis protége le marquage contre 'usure maidenprotége pas contre un effacement
volontaire par décapage thermique. De plus, il geddninuer la lisibilité du marquage.

Il convient d'étre trés prudent quant a l'utilisati desétiquettes adhésivesqui
peuvent se décoller ou se déchirer. Des réactiensgmt également se produire entre les
substances contenues dans leur colle et le sumpoidisser des traces au moment ou
I'étiquette est enlevée. Dans I'hypothese de lsdtion d'étiquettes adhésives, celles-ci
devront impérativement résister durablement auiggement et leur colle ne devra pas migrer
sur le support.

D’une fagon générale, il apparait qu’aucun prodeitmarquage ne répond aux critéres reunis
d’absence d’interaction avec l'ceuvre, de réveigihilde lisibilité, de pérennité et de
résistance aux tentatives d’effacement pour I'eftderdes supports. Le choix du procédé de
marquage sera toujours bati sur des compromis.
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Lesindications des fournisseur® portées sur les étiquettes des produits de magequag
ne correspondent pas toujours a&xigences des gestionnaires de collections publiguBar
exemple, la « permanence » d’un produit, qui ®&liérence a sa résistance a la lumiere, n’est
basée sur aucun référentiel normalisé. Les testscte€s' sur les marqueurs dits
« permanents » ont prouvé que cette résistanceanrable. Il arrive en effet que des produits
changent de couleur ou deviennent plus pales.

La mention « convient pour la plupart des matériawboit également étre veérifiée.

Les indications sur la composition chimique exat#s produits commercialisés sont
tres difficilement accessibles, d’ou I'existencercertain nombre de risques concernant leur
utilisation pour le marquage des collections.

40 0CIM (Office de coopération et d'information muséahiques)Annuaire des fournisseurs et prestataires de sesvic
travaillant avec les institutions muséales europ@snirancophoneggn ligne].

Disponible sur : fttp://www.ocim.fr/-Annuaire-fournisseurs-(consulté le 22.09.08)

“1 Dubus, M.,Compte-rendu d’essai de 53 marquet&@RMF, mai 2006.
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Les principaux criteres a prendre en compte sont: l'innocuité pour I'ceuvia
réversibilité, la lisibilité, la pérennité, la régance aux agressions, la facilité d’applicatien, |
temps de séchage et un colt modéré.

3":& ,

Vérifiez la composition chimique et lafiche de données de sécurité (FDSJu produit

que vous souhaitez utiliser. Vous pourrez ainsisvassurer que le produit n'est pas
toxique®.
Pour plus d’informations sur les dispositifs dews#é au travail (textes réglementaires et
normatifs sur les risques professionnels, les mesgiuilités, les procédures et les contréles
toxicologiques), vous pouvez consulter le site'ltstitut national de recherche et de sécurité
(INRS)*, notamment le dossier médico-techniquRestaurateurs de tableaux : évaluation
des risques toxicologiqués

Apres avoir fixé les objectifs du marquagdesera possible de choisir un produit de
marquage approprié parmi une liste pl@duits certifiés par le LNE. Cetteliste sera
disponible auprés du C2RMFqui pourra vous apporter son expertise dans léxathes
produits de marquage certifiés par type de suppoit, céramique, métal, pierre, plastique,
toile, verre).

<'$ &

- collés a lecolle acrylique
- cousus avec ufil en cotonouen

polyester(le blanc est la couleur
- etiquettes en papier sans acide ou conseillée & moins qu'il ne rende la
en non-tissé de polyéthylene couture visible, dans ce cas, choisir une
- rubans en coton écru, en nylon ou couleur assortie a la zone cousue)
en non-tissé de polyéthylé - épinglés avec unépingle en acier
[ inoxydable

- attachés par uiil en coton ou ennon-
tissé de polyéthylene

42 Réglement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen €onseil du 18 décembre 2006 concernant I'estegnent,
I'évaluation et I'autorisation des substances chimas, ainsi que les restrictions applicables astésstances (REACH)
[en ligne], Journal officiel de I'Union européenhe396, 30 décembre 2006. Disponible sur :
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do20J:L.:2006:396:0001:0849:FR:PBF(consulté le 22.09.08)
“*INRS (Institut national de recherche et de sécui®écurité et santé au travail : INR&h ligne].

Disponible sur : http://www.inrs.fr& (consulté le 22.09.08)

44 Duquenoy-Bizouerne, A.-F., Falcy, M., Restauratelgrgableaux : évaluation des risques toxicologiderdigne],
Documents pour le médecin du traydi™trimestre 2003, n°96. Disponible surwww.inrs.fr/inrs-
pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ TMO%EFile/TCI5.pdf (consulté le 22.09.08)
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8

- les produits inadaptés au support,

- les produits de marquage dont la composition chimigsque de provoquer une
réaction avec le support de I'ceuvre (certains swdyacertains composés particuliers
tels que les oxydes métalliques...),

- les produits dont le pH est trop acide ou trop dpaesi; en regle générale, le produit
doit étre neutre (pH = 7 1),

- les produits dont le temps de séchage est long,

- les produits qui dégorgent et les produits (enguegjtures, stylos...) susceptibles
de traverser certains supports,

- les produits sans pouvoir couvrant,

- les produits qui ne sont pas permanents a la lenf@rangement de couleur, baisse
de contraste),

- les produits de marquage (encres, peintures...ésildirectement sur les objets si
vous souhaitez un marquage réversible,

- les vernis dont le solvant de mise en ceuvre pdétideer le support,
- les vernis commerciaux en aérosols,
- les vernis a ongles et le correcteur liquide,

- les matériaux thermocollants appliqués sur lestsbje

- les colles non destinées a un usage spécifiquelp@onservation du patrimoine,

- les étiquettes adhésives non destinées a un ugégiéigue pour la conservation du
patrimoine,

- les étiquettes en papier gommé,

- les étiquettes qui se révelent étre trop adhégivas certains supports fragiles et/ou
qui peuvent se décoller en arrachant des fibrespdsdicules (bois, textile...) et/ou qui
sont susceptibles de laisser un dépdt en surfameegt cuites, platres...). Une
précaution d’'usage peut étre, dans certains aasjue vous devez coller une étiquette
adhésive sur un objet, d’isoler le support paremeche isolante de vernis.

Tous ces cas techniques nécessitent I'avis d’un tagrateur.

$ # 8

- visser une plaquette de métal dans du bois,

- appliquer les numéros a chaud ou les graver,

- I'estampage et les poincons,

- faire des trous dans les objets,

- utiliser des attaches, des fils métalliques, dasgigs, des agrafes...,

- les procédés de marquage temporaires réversiblypel@ate adhésive,

- toute expérimentation de méthode nouvelle ni tasitépprouvee scientifiquement.
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Si le produit que vous utilisez pour le marquageshpas un produit certifié, nous vous
encourageons, des le moindre doute, a faire appel@staurateur ou aux laboratoires de
recherche et de restauration du ministére de la Cture et de la Communication et des
grandes institutions (C2RMF®, LAM*, LRMH?*, laboratoire de la Brff CRCC",
laboratoires de recherche et ateliers de restanratégionau¥, Arc’Antique™, ARC
Nucleart?, CICRP? service de restauration des ceuvres et servicéaddiovisuel du
MNAM-CCI du Centre Pompiddfy Muséum national d’histoire naturefle.). Ils pourront
apporter leur expertise sur la sensibilité des riaatg et les interactions possibles entre le
produit de marquage et le support de I'ceuvre.

45 C2RMF (Centre de recherche et de restauration desesmuae France]C2RMF] Centre de recherche et de restauration
des musées de Franfamn ligne]. Disponible sur :Rkitp://www.c2rmf.fr5 (consulté le 22.09.08)

46 |LAM (Laboratoire d'archéologie des métauk@boratoire d’archéologie des métaux (LA ligne]. Disponible sur :
<www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/labaram.htn» (consulté le 22.09.08)

4" LRMH (Laboratoire de recherche des monuments higtes),Accueil L.R.M.H][en ligne]. Disponible sur :
<www.Irmh.fr/> (consulté le 22.09.08)

48 BnF (Bibliothéque nationale de Frandeformations pour les professionndén ligne]. Disponible sur :
<http://www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/infopro.h@amre=conservation/conservation.h#m(consulté le 22.09.08)

49 CRCC (Centre de recherche sur la conservation destimiis), CRCC CNRS : UMR 7188n ligne]. Disponible sur :
<http://www.crcc.cnrs.f# (consulté le 22.09.08)

%0 Ministére de la culturd,aboratoires, atelier§en ligne]. Disponible sur :
<www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/labavAdborato.htrm (consulté le 22.09.08)

51 Arc’Antique (Laboratoire de restauration et dehesche sur les objets d’arblaboratoire Arc’Antiquden ligne].
Disponible sur : www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/labasércantig.htrr (consulté le 22.09.08)

%2 ARC Nucleart (Atelier régional de conservation pleusauvegarde du patrimoine culturel et des objars), Arc
Nucleart[en ligne]. Disponible sur :http://www.arc-nucleart.frf (consulté le 22.09.08)

%3 CICRP (Centre interrégional de conservation et dauestion du patrimoinel;entre interrégional de conservation et de
restauration du patrimoine C.I.C.R.P. : accufgh ligne]. Disponible sur :http://www.cicrp.fr> (consulté le 22.09.08)

%4 Centre de création industrielle du Centre PompiSeuyice de restauration du musée national d’ArtenoelCentre
Pompidou - Espace professionfieh ligne]. Disponible sur :
<http://www.centrepompidou.fr/pompidou/Communicatitsf/0/192799F4AD3E8B88CC1256 DCDO0560FB7?0OpenDocume
nt&sessionM=8&L =% (consulté le 22.09.08)

%5 MNHN (Muséum national d’histoire naturell@echerchden ligne]. Disponible sur :
<www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/Rechérabedepl/som-dpt.xsp?i=1(consulté le 22.09.08)
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Les marquages de gestiomavec des produits comme les étiquettes code asbeirtes
étiquettes radiofréquences, assurddehtification, la localisation et le suivi de I'objet
placé en réservetransporté ou exposeé Leur utilisation permet une meilleure visibilité
sur les ceuvres en réservagilite les opérations d’inventaire et de récolemd en les
automatisant et renseigne les opérations de transpoeuvres et de chantier de¢
collections._Ces technigues sont donc a envisag@me une solution complémentaire:
possible aux produits traditionnels de marguage.

Les étiquettes code a barresontiennent un numeéro ou un code alpha-numérigisarit
référence a une base de données. Elles sont diilisation simple et rapide, bien
adaptées aux applications d'automatisation etsaikie d'informations répétitives. Elles
présentent aussi 'avantage d’étre une solutioncpéteuse.

Exemples : Les étiquettes code a barres sontéggigpour la gestion des préts a la Bibliothéquéonate
de France. Elles ont également été utilisées peuchantier des collections du musée du quai Branly,
d'octobre 2001 a septembre 2004, et du musée dev&® le Mucem, depuis juin 2004.

La radio-identification (RFID - Radio-frequency identification) est une méthaple
permet de stocker des données, d’en récupérer eémmdre a des requétes radios
eémises depuis un émetteur-récepteur a plus ou maonggie distance. Cette solution
comprend : 1) I'étiquette (une antenne associéeegpuce €lectronique), 2) le lecteur,|3)

le logiciel de gestion des données. Les radio-étiga sont de petits objets, tels que des
étiquettes adhésives ou des puces, qui peuventd@lés ou incorporés dans des ceuvres.

Ce systeme, qui fonctionne a distance, sans otientat sans contact direct, limite les
manipulations en permettant d’identifier et de saiplusieurs objets en simultané.

Exemples : Les puces RFID sont utilisées depuig J@fir la présentation des "types" dans la Grande
galerie du Muséum national d'histoire naturelleleSlont également été choisies, en 2005, pour nlege
opérations de récolement au département des ddisuh du musée du Louvre et, en 2007, pour asserer
suivi du chantier des collections du musée Fabkéoatpellier.

-

En France, lanormalisation sur la tracabilité des objets est gérée par lar@ission de
normalisation CN 31 -ldentification automatiquetathnique de saisie des donnéee
I'AFNOR (Association francaise de normalisation).

Les normes ISO publiées en RFID concernent le pot¢otechnique du produit. Elles
garantissent l'interopérabilité des matériels enptent de créer un réseau de partage
d’'informations.

%6 AFNOR, AFNOR/CN 31 : Identification automatique athriques de saisie de donné®ENOR comités électroniques
[en ligne]. Disponible sur :waww.afnor.org/prt_structure.asp?commide=3243&langrEl> (consulté le 22.09.08)
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Appliquées aux biens culturels ou a leur conditement, les radio-étiquettes permett
d’assurer l'identification et la tracabilité de lbj@t stocké, transporté ou exposé. E
contribuent a la protection de I'objet, comme urgarte d’identité » du bien culturel.

Plusieurscontraintessont cependant liées a I'utilisation de cette Soludans I'état actuel : le
prix des étiquettes radiofréquences, qui va delD & pour les puces équipées de capteurs,
inadéquation aux environnements métalliques, leuréel de vie de quelques années et |
possible contrefacon. Mais lewancées sont telles sur cette technologiee I'on peut espérer
d’ici quelques années, des codts tres réduits eplde grandes possibilités en matiere
marquage des biens culturels.

Des réserves aux lieux d’exposition, les perspestid'application de la RFID pour
marquage des biens culturels ou de leur conditimené sont nombreuses :

- gestion: visibilité sur les ceuvres en réserve, simplif@a de l'inventaire permanent

suivi du transport des ceuvres, des flux ;
- documentation des contraintes principales lors des transponsno® la température
I'hygrométrie, les vibrations et les accélérations.

Certaines de ces applications entrent plutét darhdmp de la conservation préventi
mais leur aspect sécuritaire fait qu'il peut étritewde les associer a une réflexion sur
produits de marquage.

Si les produits traditionnels de marquage permetien controle ponctuel des bie
culturels, les puces RFID pourraient étre utiliséestamment lors du récoleme
décennal, pour assurer wontinuum et lier a nimporte quel moment I'objet et
localisation & la documentation qui le concerne p@eédé garantirait une plus gran
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Dans l'idéal,_le marquage d’'un objet doit s’accommex d’'un dossier d’'ceuvre, d’'un
enregistrement des caractéristiques de 'objet damsbase de données et d’une bonne
couverture photographique. Le document Photographier ses objets de
valeur »*", publié par 'OCBC (Office central de lutte contre le trafic de biendturels),
recommande d’établir un dossier de photographiesrant I'objet jusque dans les petits
détails qui font sa « signature ». En cas de wbassier devra étre gardé confidentiel et
remis uniguement au tribunal.

Outre les photographies et les pieces afférentestatut juridique de I'objet, il est
conseillé de préciser au maximum dans la descnidio bien, les accidents, manques;,
restaurations et marquages qui pourraient facilgar reconnaissance future. Cett2
description, accompagnée dracrophotographies des patrticularités, imperfections.
griffures et entailles de I'objet, constitue unelle alternative au marquage, en particulier
pour les objets sensibles qui ne peuvent pas &rgués directement. Cette procédure est
I'un des moyens les plus slrs pour identifier l&bj

La documentation de l'objet et I'emplacement de son marquagedoivent étre
enregistrés dans une base de données.

Le marquage doit également pouvoir assureslieté de I'objet exceptionnel ou
sensible en cas de perte ou de vol. Certains napaovent en effet étre effacés ayec
plus ou moins de facilit¢ (chimie, laser...); leugérgnnité n’est pas garantie. Les
techniques d’'imagerie scientifiquesont alors le recours le plus sr pour identifiee
ceuvre (marquage opaque aux rayons X, fluorescest$d...).

Les dossiers d’'ceuvreslesconstats d'étatet lesdossiers de restaurationgtablis par
les restaurateurs, les conservateurs, dans lesatabes et services de restauration|cu
ministere de la Culture et de la Communication &t drandes institutions constituent
également une documentation clef pour la connaissate |'ceuvre (matériaux et

techniques) et son identification. 7

57 OCBC (Office central de lutte contre le trafic densieulturels), Direction centrale de la police fidiire, Photographier
ses objets de vale(en ligne], s.d.

Disponible sur : wwww.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/eogecurite/votre-domicile/quide-photo-objet-
valeur/downloadFile/attachedFile/OCBC.pdf?nocache=028844.96 (consulté le 22.09.08)
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Ce travail fera I'objet ddvolutions et d’enrichissementsgrace aux futurs essais de la
certification menés par le C2RMF et le LNE, maissigrace aux apports et a I'expérience
de toutes les personnes amenées a marquer lexhlengls des collections publiques.

Votre participation a I'accompagnement de ce projet est précieuse !

Uneliste des produits de marquage certifiépar le LNE, suivant un référentiel établi parn la
commission marquage, sera bientdt disponible auphésC2RMF. Cette -certification
permettra notamment de suivre les évolutions tegles et commerciales des produits

traditionnellement utilisés dans les institutionklgues de conservation des collections.

Un module de formation pour les personnels en eéhdigmarquage devrait bientot
venir compléter ce travail.

Pour tous renseignements complémentaires, merdrefser vos demandes a Geneviéve Ravaux,
rapporteur de la commission marquagenevieve.ravaux@culture.gouv.fr
et & Michel Dubus, Département conservation préweiy C2RMF michel.dubus@culture.gouv.fr
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Fenn, J., Labelling plastic artefacts, iBaving the twentieth century : the conservatiomotiern
materials : proceedings of a conference Symposiitiawa, Canada, 15to 20" September 1991
Ottawa : Royal Ontario museum, 1993, pp. 341-350.
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papiers de conservation et papiers permanentd pgper pour quel usage ? [en lignAttualités de
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- Les références précédées d’un astérisque conagrnetamment le marquage du support papier -
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Code a barres: représentation d'une donnée numérique ou alphérgue sous forme d'un
symbole constitué de barres et d'espaces dontsk&pm varie. Les données numériques ou
alphanumériques codées font référence a une bakmndées.

Dissolution : passage en solution d'un composé dans un solvant

Fiche de données de sécurité (FDS)formulaire contenant les données relatives aux
propriétés d'une substance chimique ou d'un produit

Inventaire : outil administratif permettant de garantir larmpanence des collections

imprescriptibles et inaliénables. L'inventaire ségente sous la forme d’'un document unique,
infalsifiable, titré, daté et paraphé. Il répereories biens par ordre d’entrée dans les
collections.

Macrophotographie : technique permettant de photographier des obdgetses pres pour en
obtenir des images agrandies, entre I'échelle t11D4.

Marquage d’identification : marquages traditionnels des numéros d’inventégmecres,
marqueurs, feutres, peintures, étiquettes adhésives

Marquage de gestion marquages qui font appel aux technologies réseet utilisent des
outils d'identification automatique (étiquettes eaabarres et radiofréquences).

Marquage direct: pose du numéro d’inventaire directement supjébavec un produit de
marquage (encre, peinture, feutre) appliqué avesaos vernis.

Marquage indirect: pose du numéro dinventaire ou d'un code renmbya la
documentation de I'objet sur une étiquette adhésiveur une étiquette attachée par un lien a
I'objet, au support ou a la boite de conditionnei I'objet. Le marquage indirect doit
toujours étre réalisé en amont, sur un plan datragparé de I'objet a marquer.

Marquage sécuritaire: marquages pour identifier les ceuvres, en casoflenotamment
(encres a base de pigments a caractére sécurigaihgiques d’'imagerie scientifique).

Papier permanent: papier conforme a la norme internationale ISO®Te papier répond a
certains criteres (pH, indice Kappa, réserve alealirésistance a la déchirure) qui lui
permettent de rester chimiquement et physiquentabkespendant une longue période.

Polymére naturel ou de synthése macromolécule, organique ou inorganique, cansgitde
I'enchainement répété d'un méme motif, le monontées. motifs sont reliés les uns aux
autres par des liaisons covalentes.
Les polyméres sont souvent classés d'apres leomiges thermomécaniques. En voici
guelgues exemples :
-les thermoplastiques, qui deviennent malléablesduls sont chauffés, ce qui permet leur
mise en ceuvre ;
-les thermodurcissables, qui durcissent de fagéwersible sous I'action de la chaleur ou par
addition d'un additif ;
-les élastomeres, qui possédent une élasticité&aamutique et sont déformables de maniére
réversible.
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Les matieres plastiquessont des matériaux organiques de synthese fonold®mploi des
polyméres.

Produit de marquage: au sens traditionnel, tous les matériaux (cragoephite, encre,
feutre, peinture, étiquettes...) qui permettent diiive le numéro d’inventaire sur I'ceuvre.

Récolement: le récolement est le croisement d’informations I®bjet, sa localisation et sa
documentation. C’est donc un acte de gestion, raagsi un outil de connaissance des
collections.

L’arrété du 25 mai 2004 précise que le récolementiee «opération qui consiste a verifier
sur piéce et sur place, a partir du bien ou de saméro d’inventaire : la place du bien, sa
localisation, I'état sommaire du bien, I'absencelayprésence de marquage, la conformité de
I'inscription & I'inventaire avec le bien.

Résine: substance naturelle ou de synthése utilisée lpdabrication du vernis qui servira de
couche intermédiaire entre le support de I'ceuvie ptoduit de marquage.

RFID : laradio-frequency identificationu radio-identification est une méthode qui perdest
stocker des données, d’en récupérer et de répandies requétes radios émises depuis un
émetteur-récepteur a plus ou moins longue dista@etie solution comprend : 1) I'étiquette
(une antenne associée a une puce électroniqudg, IBrteur, 3) le logiciel de gestion des
données. Les radio-étiquettes sont de petits ohjels que des étiquettes adhésives ou des
puces, qui peuvent étre collés ou incorporés das®elvres.

Solution : mélange homogene de deux ou de plusieurs swestaiun état identique ou
différent (solide, liquide, gazeux). La substancgaritaire est appelée solvant, les substances
minoritaires sont les solutés.

Solvant: liquide qui a la propriété de dissoudre et deedi d'autres substances sans les
modifier chimiquement et sans lui-méme se modifiegrau est le solvant le plus courant.

Vernis : le vernis est utilisé pour isoler la surface’deuvre des produits de marquage.

Un vernis est constitué d'une résine naturelle fele : la dammar) ou d'une résine
synthétique (exemple : une résine acrylique) quseg dissoute dans un solvant (exemple :
un vernis a I'essence), soit mise en dispersiors dignl’eau (exemple : un vernis acrylique a
I'eau).

Le type de support est déterminant pour le choix&nis dans la mesure ou le solvant ne
doit pas détériorer le support. Les compositionsizfues exactes des vernis étant difficiles a
obtenir des fabricants, il est fortement conseil#ns la mesure du possible, de le fabriquer
artisanalement.

- Cette liste n’est pas exhaustive -
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La tache de récolement est nécessaire pour comfiredstence et la présence du bien
protégé. Récolement général des dépdts d'ceuvres dart de th, récolement
quinquennal des objets mobiliers protégés au titredes monuments historiques
récolement décennal des collections des musées danEe, évaluation physique des fonds
d’archives ou de bibliothequessont autant de moments importants pour enrichir la
documentation historique et photographique desshpeoteges.

Rappel des textes :

Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux muséds France, codifiée
conformément a I'ordonnance n° 2004-178 du 20 &Vv2004, au code du patrimoine
(livre IV) ;

décret n° 2002-852 du 2 mai 2002 pris en applicadie la loi n° 2002-5 du 4 janvier
2002 relative aux musées de France ;

arrété du 25 mai 2004 fixant les normes technigekegives a la tenue de l'inventaire,
du registre des biens déposés dans un musée dmefetaau récolement (publié au journal
officiel le 12 juin 2004).

Article L 451-2 du code du patrimoine®®

« Les collections des musées de France font I'abjete inscription sur un inventaire. Il est
procédé a leur récolement tous les dix ans. »

La responsabilité du récolement incombe a la pesomorale propriétaire des collections.
Les opérations de récolement sont réalisées pardésssionnels compétents, sous I'autorité
du responsable juridique des collections.

Article L 622-8 du code du patrimoine®®

« |l est procede, par l'autorité administrative, awims tous les cing ans, au récolement des
objets mobiliers classés au titre des monumenterigsies.

En outre, les propriétaires ou détenteurs de cgstslsont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de
les présenter aux agents accrédités par l'aut@iinistrative »

Le récolement est également en vigueur et obligat@dur les objets mobiliers protégés au
titre des monuments historiques, pour les archetg@®ur les bibliotheques.

%8 Code du patrimoingen ligne], version consolidée aff janvier 2008. Disponible sur :
<www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=L EGED00006074236&dateTexte=2008032(consulté le 22.09.08)
59

Idem
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3) commande de I'étude selon le
cahier des charges élaboré par la
commission marquage

Fournisseur <

1) revendication

5) transmission du rapport au
C2RMF pour validation de la
certification du couple « produit-
2) transmission du support »

cahier des charges

4) transmission du rapport au
fournisseur
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technologie, pour leur confiance.

Nous tenons a remercier également Jean-Louis Beytainciennement directeur adjoint du C2RMF, pour tesux
précurseurs sur le marquage et Jean-René Gaborgerateur général honoraire du patrimoine ancieene chargé du
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- mémorial de Caen, Jean-Paul Le Maguet, consemnvatechef du patrimoine,
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- musée d’'Orsay, Emmanuelle Héran, conservatepattimoine, Anne Pingeot, conservateur généralafrirpoine,
département des sculptures, Anne Roquebert, comsengu patrimoine, département des peintures,
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- musée du Louvre, Anne de Wallens, déléguée arlaervation préventive et a la coordination deesd@hantal
Orgogozo, conservateur en chef du patrimoine, semi récolement des dépots antiques et des slisnd’au musée du
Louvre,

- musée du quai Branly, Michéle Dejean, restaumt@téphanie Elarbi, restauratrice,

- musée national d’art moderne - Centre de créatidustrielle, Géraldine Guillaume-Chavannes, restizige de peintures,
- musée national de Céramique, Antoinette Hallésenrateur général du patrimoine, Véronique Milamdsponsable de
I'atelier de restauration,

- musée national des chateaux de Versailles etidaoh, Marc Nolibé, régisseur des ceuvres,

- musée national du chateau de Fontainebleau, @sdr, conservateur du patrimoine,

- musée national du Moyen Age, Rachel Boustta, régisges ceuvres.

Nos remerciements vont également aux personnes pgeitipé a la lecture de ce guide : ChristiaicBruzek, chef de la
division expertise et matériaux, Centre énergieénaix et emballages, LNE, Claire Combe, chargée dégie des ceuvres
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produits par les ingénieurs du C2RMF et du LNE &is particulierement, des publications et des comaoations de
Marianne Ramaz, Max Billoré et de Véronique Le SantNE et de Michel Dubus du C2RMF.
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Cosneau, directrice du FNAC, Yves Badetz, Jean-PiBedy, Sandrine Beaujard, chargée de la régie desesguvr
département restauration de I'INP, Astrid BrandttGrdirectrice des études, département restauraigofINP, Arnauld
Brejon de Lavergnée, Geneviéve Bresc, conservatasirglé département des sculptures du Louvre, @migtric Bruzek,
chef de la division expertise et matériaux, Centrergie, matériaux et emballages, LNE, David Caméectur de la
manufacture nationale de Sévres, Yves Carlier, lau@asaril, division expertise et matériaux, LNEpiBa Cazenave,
conservateur du patrimoine au FNAC, Sylvie Colin@igire Combe, Martine de Boisdeffre, directrice d®kF, Henri de
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Cazals, anciennement chargé de mission auprés @B Anne de Wallens, Evelyne Denizet, division tifieation
plurisectorielle, LNE, Christophe Desseaux, MicheibDs, Patrice Ducher, chargé de mission a la CRDO4&), Dugot,
conservateur au musée de le musique, Patricia Dupestauratrice céramique et verre, Jean Estétienrie Féau,
conservateur en chef, chef du département congmmvatéventive au C2RMF, Jean-Loup Fossard, départedie la
conservation de la BnF, Pierre-Yves Gagnier, chagénission a la conservation des collections auéuums national
d’histoire naturelle, Sylvie Grange, mission recher, conservation préventive, restauration, démeené des collections a la
DMF, Géraldine Guillaume Chavannes, Catherine Hadil@enoit Jenn, Judith Kagan, Maud Ladonski, divigapertise
et matériaux, LNE, Brigitte Léal, conservateur au MM CCI, Sylvie Legrand-Rossi, conservateur du patrimeocau musée
des Arts décoratifs, Stéphanie Le Vaillant, divisiexpertise et matériaux, Centre énergie, matérdiemballages, LNE,
Stéphane Macrez, Lorraine Mailho, conservateur attirpoine, chef du département scientifique du @edas monuments
nationaux, Laurent Manceuvre, bureau de l'inform&ti@ la DMF, Ludovic Mathiez, Véronique Milande adePierre
Mohen, Christiane Naffah, Marc Nolibé, Pierre-Emn®nNyeborg, Brigitte Oger, responsable de la sectediile au
LRMH, Chantal Orgogozo, Marie-Christine Papillon, mspable du laboratoire, département restauratiotini@, Marie-
Dominique Parchas, bureau de la conservation reigegt des constructions, département de l'inmmvaechnologique et
de la normalisation a la DAF, Renée Péréa, TamaFauer conservateur en chef du patrimoine, chefégharement des
collections a la manufacture nationale de Sévrascd Prudhon, chef de la division certificationrigectorielle, LNE,
Sylvie Ramel, Geneviéve Ravaux, Alain Ravet, diviggpertise et matériaux, LNE, Dominique Régnier, Bé&tédRolland
Villemot, Anne Roquebert, Véronique Rouchon, ingénige recherche au CRCC, Bernard Schotter, administrgéaéral
au Mobilier national, Héléne Susini, Georges Vigramservateur du patrimoine chargé des collectidks au FNAC.
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